  仪器适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温（交变）循环变化的情况下，检验其各项性能指标。
      在测试的过程中，突然断电，然后重新通电启动的话，操作人员可以按照高低温湿热试验箱试验箱操作仪表里面的3个停电功能选择:停止，冷启动和热启动来设定我们设备断电后的设备试验状态。

一、如果选择"停止"：意思就是高低温湿热试验箱通电的情况下突然停电又来电了以后，设备处于停止状态，要人工重新开机重新操作，没以了之前做的所有数据及曲线。
二、如果选择"冷启动"：意思就是高低温湿热试验箱在做低温测试的时候突然停电又来电了以后，设备是启动的，但不管是设定定值还是程序做试验，如设定-40℃为10小时的试验，做了5个小时后停电了又来电了以后这5个小时不算，它会重按-40℃10小时的试验重做。
三、如果选择"热启动"：意思和冷启动差不多，但不管是设定定值还是程序做试验，如也同样设定-40℃为10小时的试验，做了5个小时后停电了又来电了以后这5个小时会累计在控制器内存里，接着做剩下的5小时，如此连接完成剩下的任务.意思就是热起曲线任务都会在。

     总的来说就是如果选择"停止"设备被突然断电或者停电的话设备是处于关机状态的;如果选择"热启动"或者"冷启动"设备被突然断电或者停电的话设备都会自动启动的，只是冷启动会重新做原来的任务，热启动会接着做原来未做完的任务。

