高温老化实验室温度异常解决办法
[bookmark: _GoBack]    在地球上有很多高温地区，最明显的就是沙漠地区，随着科技的发展，人们的活动范围也进入了沙漠，那么在沙漠中使用的任何物品肯定都能经得住高温，甚至低温，沙漠的昼夜温度反差是非常大的。
很多用户在使用高温老化实验室的时候，用户通常会碰到一些问题：比如箱内温度上升到设定温度后，温度继续往上升。这主要是什么原因呢?
这一点，由高温老化实验室的工作原理可知：箱内的温度是由电阻丝R做功而产生的。要使高温老化室恒温，就必须需要求温度上升到设定值后，电阻丝停止做功;待温度稍有下降，电阻丝又能继续做功。
高温老化实验室在设定范围内的恒温是靠输入电源的自动接通与断开来维持的。而电源的通、断是靠继电器触点吸合与释放来完成的。继电器的动作又受电子管栅极控制。因此，电子管的工作正常与否直接影响继电器触点的吸合与释放。如果高温老化室内的温度上升到设定值时，电源不能断开而继续加热，说明继电器触点没有释放。
如何排除这些问题？
①用万用表检查电阻R。R是否内部开路或焊点脱焊;测量电子管的7脚(栅极)是否有一20V左右的电压;检查管座7脚是否接触良好。若经上述检查修理后，故障仍未排除，可用手反复开启、关闭高温老化室电源开关，观察开关在关闭时，继电器触点能否灵活释放，如不能灵活释放，可能是反拉弹簧长期受热而松驰失去弹性，致使动触点在继电器线圈断电后，不能灵活返回。这种情况下，可关闭高温老化室电源，取下弹簧，剪去一段试试;若不行，可再换一个弹性大的新弹簧来解决这个问题。
②查看继电器的拉簧是否脱落;触点是否“烧死”粘在一起;电接点温度计内水银柱线有无中断;高温老化室外顶上连接温度计的导线是否断开、接线柱是否接触不良。
合适的温度能造福人类，异常的温度就不是人们喜闻乐见的。

